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Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
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Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой 
технике RED Solution.
RED Solution - это качество, надежность и неизменно 
внимательное отношение к потребностям клиентов. 
Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы 
также будете выбирать наши изделия в будущем.
Духовка SkyOven RO-5727S – это современный многофунк-
циональный прибор для приготовления пищи в домашних 
условиях с технологией дистанционного управления                           
с мобильного устройства Sky.
Хотите узнать больше? Посетите наш сайт 
www.redbt.company.
Здесь вы найдете самую актуальную информацию                                 
о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете 
получить консультацию онлайн, а также заказать 
продукцию RED Solution и оригинальные аксессуары к ней                   
в нашем интернет-магазине.
Служба поддержки пользователей RED SOLUTION                      
в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплат-
ный)
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Приложение Sky умный дом   
и сервисы на мобильном 
устройстве не активно

Откройте приложение Sky 
умный дом и сервисы на 
мобильном устройстве

-

��������������

*Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год гарантии 
предоставляется после регистрации серийного кода 
устройства в приложении «Sky. Умный дом и сервисы». 
Информация об условиях для вашей страны доступна на 
сайте www.redbt.company

Данная программа даёт гарантийные обязательства на срок 
12 месяцев со дня продажи или с даты изготовления изделия 
(если дату продажи определить невозможно). В течение 
гарантийного периода изготовитель обязуется устранить 
путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия 
любые заводские дефекты.
Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата 
покупки подтверждена печатью магазина и подписью 
продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая 
гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие 
применялось в соответствии с руководством по эксплуата-
ции, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреж-
дено в результате неправильного обращения с ним, а также 
сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия 
не распространяется на естественный износ изделия. 



Настоящая гарантия не распространяется на изделия, 
используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждения-
ми, вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, 
неправильным подключением, несоблюдением прилагае-
мого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, 
возникшими по причине неправильной эксплуатации, 
небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и 
других частей и аксессуаров, требующих периодической 
очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от 
указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если 
параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешатель-
ствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если 
серийный номер неразборчиво напечатан.
Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и 
аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки 
для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы 
для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для 
соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные 
фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумулято-

Установленный производителем срок службы прибора 
составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что 
эксплуатация изделия производится в соответствии с данным 
руководством, применимыми техническими стандартами и 
при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

0 0 0 0 0 1 1 2

ры и батареи питания. В соответствии с руководством по 
эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы 
по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных 
обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты 
изготовления изделия (в случае, если дату продажи опреде-
лить невозможно).
Дату изготовления прибора можно найти в серийном 
номере, расположенном на идентификационной наклейке 
на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 
6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска 
устройства.

Пайдаланар алдында пайдалану бойынша 
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықта-
малық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс 
пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар 
құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық 
жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде  
олданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ
 
• Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және 
бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған 
зақымдар үшін жауап бермейді. 
• Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған 
көпфункционалды устройқұрылғы болып табылады және 
пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік 
емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. 
Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз 
пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу 
болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар 
үшін жауап бермейді. 
• Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі 
аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз 
(бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық 
кестесін қараңыз). 
• Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш 
қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға 
немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін. 
• Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, — 
бұл электр қауіпсіздігінің міндетті

талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның 
жерлендірілетініне көз жеткізіңіз. 
• Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған 
немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын 
сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен 
шығарыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пайдалану кезiнде аспап қатты 
қызады. Аспаптың iшiндегi қызғыш элементтерге қол 
тигiзуден абай болыңыз. Асханалық ұстағыштар 
немесе қолғаптарды пайдаланыңыз. 

• Аспапты мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Аспапты осы нұсқаулықта көрсетiлген мақсаттарынан бөгде 
мақсаттарда пайдалану ережелерiн  бұзу болып табылады. 
• Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу 
көздерінің жанында тартпаңыз.
Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір 
заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз. 

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі 
зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін 
ақауларға, сонымен

қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін 
Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам 
ауыстыруды талап етеді. 
• Жұмыс iстейтiн ыдысы бар құралды жұмсақ және жылуға төз
iмсiз бетке орнатпаңыз, жұмыс кезiнде оның бетiн жаппаңыз: 
бұл құрылғының қызып кетуiне және сынуына алып келуi 
мумкiн. 
• Қалыпты желдету мен жылуды бұру үшін жұмыс жасап 
тұрған аспаптың жанынан, әрбір жағынан 10 см кем емес 
орын қалдырыңыз. 

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына 
түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

• Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады және 
ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Заттардың түсуі оны 
қатты зақымдауы мүмкін.   Аспап тез жанғыш заттардың 
жанында пайдаланбау керек, мысалы перде. 
• Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден 
ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. 
Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз. 
• Жарықшақтар мен сызаттарға жол бермеуге тырысыңыз. 
Егер қақпақтың бетінде жарықшақтар мен сызаттар 
байқасаңыз, оны бұдан әрі пайдаланбаңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қолжетімді бөліктер аспапты 
пайдалану кезінде қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

• Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың 
байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен 
тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, 
ақылой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына 
арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында 
қараусыз қалдырмаңыз. 
• Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс 
енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған 
сервис-орталық жасауы керек. Біліксізжасалған жұмыс 
аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау 
болғанда пайдалануға тыйым салынады. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!



KAZ

19

Пайдаланар алдында пайдалану бойынша 
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықта-
малық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс 
пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар 
құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық 
жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде  
олданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ
 
• Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және 
бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған 
зақымдар үшін жауап бермейді. 
• Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған 
көпфункционалды устройқұрылғы болып табылады және 
пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік 
емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. 
Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз 
пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу 
болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар 
үшін жауап бермейді. 
• Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі 
аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз 
(бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық 
кестесін қараңыз). 
• Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш 
қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға 
немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін. 
• Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, — 
бұл электр қауіпсіздігінің міндетті

талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның 
жерлендірілетініне көз жеткізіңіз. 
• Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған 
немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын 
сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен 
шығарыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пайдалану кезiнде аспап қатты 
қызады. Аспаптың iшiндегi қызғыш элементтерге қол 
тигiзуден абай болыңыз. Асханалық ұстағыштар 
немесе қолғаптарды пайдаланыңыз. 

• Аспапты мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Аспапты осы нұсқаулықта көрсетiлген мақсаттарынан бөгде 
мақсаттарда пайдалану ережелерiн  бұзу болып табылады. 
• Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу 
көздерінің жанында тартпаңыз.
Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір 
заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз. 

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі 
зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін 
ақауларға, сонымен

қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін 
Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам 
ауыстыруды талап етеді. 
• Жұмыс iстейтiн ыдысы бар құралды жұмсақ және жылуға төз
iмсiз бетке орнатпаңыз, жұмыс кезiнде оның бетiн жаппаңыз: 
бұл құрылғының қызып кетуiне және сынуына алып келуi 
мумкiн. 
• Қалыпты желдету мен жылуды бұру үшін жұмыс жасап 
тұрған аспаптың жанынан, әрбір жағынан 10 см кем емес 
орын қалдырыңыз. 

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына 
түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

• Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады және 
ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Заттардың түсуі оны 
қатты зақымдауы мүмкін.   Аспап тез жанғыш заттардың 
жанында пайдаланбау керек, мысалы перде. 
• Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден 
ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. 
Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз. 
• Жарықшақтар мен сызаттарға жол бермеуге тырысыңыз. 
Егер қақпақтың бетінде жарықшақтар мен сызаттар 
байқасаңыз, оны бұдан әрі пайдаланбаңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қолжетімді бөліктер аспапты 
пайдалану кезінде қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

• Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың 
байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен 
тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, 
ақылой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына 
арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында 
қараусыз қалдырмаңыз. 
• Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс 
енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған 
сервис-орталық жасауы керек. Біліксізжасалған жұмыс 
аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау 
болғанда пайдалануға тыйым салынады. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!



Техникалық сипаттамалары 
Үлгі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SkyOven RO-5727S 
Куаты: 
бір қыздыру элементі жұмыс істеген кезде  .  .  .  .  .  .  .  . 750 Вт 
екі қыздыру элементтерінің жұмысы кезінде 1500 Вт 
Қоректену  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220–240 В, 50 Гц 
Электр тоғымен зақымданудан қорғау .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дәреже I 
Камераның көлемі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 л 
Жылыту элементінің .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . таңдау жоғарғы, 

төменгі, жоғарғы + төменгі
Бағдарламалардың саны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 
Дисплейдің түрі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . жарық диодты
Даярлаудың максималды уақыты. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 сағ
Даярлаудың температураны реттеу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40–230°C 
Басқару типі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . электрондық/қашықтықты
Қашықтық басқару.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sky Умный дом и 

сервисы технологиясы
Деректерді беру стандарты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bluetooth v4.0 
Операциялық жүйелерінде қолдау  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . iOS, Android 
Сенсорлық пернелердің көмескі жарығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . бар 
Өнім дайындық туралы дыбысты сигнал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . бар
Корпус материалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . металл 
Есік материалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . шыны 
Бау ұзындығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 м 
Таза салмағы (толық жиынтығымен)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 кг 
Габаритті мөлшерлері (ені × биіктігі × ұзындығы) 443 × 285 × 

305 мм 

Жинағы 
Шкафы духовка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана
Грильде әзірлеу үшін тор .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 дана
Пісіру науасы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 дана
Пісіруге арналған табақ (тек RO-5727S үшін) 1 дана
Қаңылтыр табаны алу тұтқасы/торлар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 дана
Палет .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана
Пайдалану нұсқаулығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана
Сервисті кітапша  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарлан-
дырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, 
жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық 
сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. 
Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол 
беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет) 
1. Есік тұтқасы 
2. Құрал корпусы 
3. Желдету саңылаулары 
4. Қыздыру элементтері 
5. Басқару панелі 
6. Электр сымы 
7. Пісіруге арналған табақ (RO-5727S) 
8. Пісіру парағы 
9. Тор 
10. Палет 
11. Науаны/торды алып тастау тұтқасы 

Басқару тақтасы (A2 сурет , 5 бет)
1. Пісіру температурасының индикаторы. 
2. Пісіру уақытының көрсеткіші. 
3. Басқару панелінің құлыптау көрсеткіші.
4. Кешіктіріп бастау индикаторы.
5. Автоматты қыздыру/жылыту жұмысының көрсеткіші.
6. Дыбыс өшіру индикаторы.
7. Қыздырғыштың жұмыс көрсеткіштері (тек жоғарғы, тек 
төменгі, екеуі де).
8. Өнімнің түрін таңдауға арналған көрсеткіш (ет, құс, балық, 
көкөністер).
9. Автоматты пісіру бағдарламаларының көрсеткіштері.
10. Түйме       — Параметрдің мәнін азайту, параметрлер 
арасында ауысу.
11. Түйме       — параметр мәнін арттыру, параметрлер 
арасында ауысу.
12. Түйме       – пісіру температурасын орнату.
13. Түйме       – пісіру уақытын орнату, дыбыстық сигналдарды 
өшіру.
14. Түйме       — MULTIPOVAR бағдарламасын қосу.
15. Түйме         — өнімді таңдау түймесі.
16. Түйме       – кешіктіріп бастауды орнату, блоктау
басқару панельдері.
17. Түйме       – бағдарламаны бастау және тоқтату.
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Пайдаланар алдында пайдалану бойынша 
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықта-
малық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс 
пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар 
құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық 
жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде  
олданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ
 
• Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және 
бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған 
зақымдар үшін жауап бермейді. 
• Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған 
көпфункционалды устройқұрылғы болып табылады және 
пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік 
емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. 
Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз 
пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу 
болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар 
үшін жауап бермейді. 
• Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі 
аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз 
(бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық 
кестесін қараңыз). 
• Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш 
қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға 
немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін. 
• Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, — 
бұл электр қауіпсіздігінің міндетті

талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның 
жерлендірілетініне көз жеткізіңіз. 
• Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған 
немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын 
сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен 
шығарыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пайдалану кезiнде аспап қатты 
қызады. Аспаптың iшiндегi қызғыш элементтерге қол 
тигiзуден абай болыңыз. Асханалық ұстағыштар 
немесе қолғаптарды пайдаланыңыз. 

• Аспапты мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Аспапты осы нұсқаулықта көрсетiлген мақсаттарынан бөгде 
мақсаттарда пайдалану ережелерiн  бұзу болып табылады. 
• Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу 
көздерінің жанында тартпаңыз.
Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір 
заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз. 

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі 
зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін 
ақауларға, сонымен

қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін 
Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам 
ауыстыруды талап етеді. 
• Жұмыс iстейтiн ыдысы бар құралды жұмсақ және жылуға төз
iмсiз бетке орнатпаңыз, жұмыс кезiнде оның бетiн жаппаңыз: 
бұл құрылғының қызып кетуiне және сынуына алып келуi 
мумкiн. 
• Қалыпты желдету мен жылуды бұру үшін жұмыс жасап 
тұрған аспаптың жанынан, әрбір жағынан 10 см кем емес 
орын қалдырыңыз. 

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына 
түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

• Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады және 
ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Заттардың түсуі оны 
қатты зақымдауы мүмкін.   Аспап тез жанғыш заттардың 
жанында пайдаланбау керек, мысалы перде. 
• Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден 
ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. 
Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз. 
• Жарықшақтар мен сызаттарға жол бермеуге тырысыңыз. 
Егер қақпақтың бетінде жарықшақтар мен сызаттар 
байқасаңыз, оны бұдан әрі пайдаланбаңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қолжетімді бөліктер аспапты 
пайдалану кезінде қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

• Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың 
байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен 
тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, 
ақылой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына 
арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында 
қараусыз қалдырмаңыз. 
• Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс 
енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған 
сервис-орталық жасауы керек. Біліксізжасалған жұмыс 
аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау 
болғанда пайдалануға тыйым салынады. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалары 
Үлгі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SkyOven RO-5727S 
Куаты: 
бір қыздыру элементі жұмыс істеген кезде  .  .  .  .  .  .  .  . 750 Вт 
екі қыздыру элементтерінің жұмысы кезінде 1500 Вт 
Қоректену  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220–240 В, 50 Гц 
Электр тоғымен зақымданудан қорғау .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дәреже I 
Камераның көлемі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 л 
Жылыту элементінің .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . таңдау жоғарғы, 

төменгі, жоғарғы + төменгі
Бағдарламалардың саны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 
Дисплейдің түрі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . жарық диодты
Даярлаудың максималды уақыты. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 сағ
Даярлаудың температураны реттеу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40–230°C 
Басқару типі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . электрондық/қашықтықты
Қашықтық басқару.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sky Умный дом и 

сервисы технологиясы
Деректерді беру стандарты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bluetooth v4.0 
Операциялық жүйелерінде қолдау  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . iOS, Android 
Сенсорлық пернелердің көмескі жарығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . бар 
Өнім дайындық туралы дыбысты сигнал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . бар
Корпус материалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . металл 
Есік материалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . шыны 
Бау ұзындығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 м 
Таза салмағы (толық жиынтығымен)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 кг 
Габаритті мөлшерлері (ені × биіктігі × ұзындығы) 443 × 285 × 

305 мм



Техникалық сипаттамалары 
Үлгі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . SkyOven RO-5727S 
Куаты: 
бір қыздыру элементі жұмыс істеген кезде  .  .  .  .  .  .  .  . 750 Вт 
екі қыздыру элементтерінің жұмысы кезінде 1500 Вт 
Қоректену  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220–240 В, 50 Гц 
Электр тоғымен зақымданудан қорғау .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дәреже I 
Камераның көлемі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 л 
Жылыту элементінің .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . таңдау жоғарғы, 

төменгі, жоғарғы + төменгі
Бағдарламалардың саны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 
Дисплейдің түрі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . жарық диодты
Даярлаудың максималды уақыты. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 сағ
Даярлаудың температураны реттеу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40–230°C 
Басқару типі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . электрондық/қашықтықты
Қашықтық басқару.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sky Умный дом и 

сервисы технологиясы
Деректерді беру стандарты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bluetooth v4.0 
Операциялық жүйелерінде қолдау  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . iOS, Android 
Сенсорлық пернелердің көмескі жарығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . бар 
Өнім дайындық туралы дыбысты сигнал  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . бар
Корпус материалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . металл 
Есік материалы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . шыны 
Бау ұзындығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 м 
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Жинағы 
Шкафы духовка .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана
Грильде әзірлеу үшін тор .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 дана
Пісіру науасы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 дана
Пісіруге арналған табақ (тек RO-5727S үшін) 1 дана
Қаңылтыр табаны алу тұтқасы/торлар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 дана
Палет .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана
Пайдалану нұсқаулығы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана
Сервисті кітапша  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарлан-
дырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, 
жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық 
сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. 
Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол 
беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет) 
1. Есік тұтқасы 
2. Құрал корпусы 
3. Желдету саңылаулары 
4. Қыздыру элементтері 
5. Басқару панелі 
6. Электр сымы 
7. Пісіруге арналған табақ (RO-5727S) 
8. Пісіру парағы 
9. Тор 
10. Палет 
11. Науаны/торды алып тастау тұтқасы 

Басқару тақтасы (A2 сурет , 5 бет)
1. Пісіру температурасының индикаторы. 
2. Пісіру уақытының көрсеткіші. 
3. Басқару панелінің құлыптау көрсеткіші.
4. Кешіктіріп бастау индикаторы.
5. Автоматты қыздыру/жылыту жұмысының көрсеткіші.
6. Дыбыс өшіру индикаторы.
7. Қыздырғыштың жұмыс көрсеткіштері (тек жоғарғы, тек 
төменгі, екеуі де).
8. Өнімнің түрін таңдауға арналған көрсеткіш (ет, құс, балық, 
көкөністер).
9. Автоматты пісіру бағдарламаларының көрсеткіштері.
10. Түйме       — Параметрдің мәнін азайту, параметрлер 
арасында ауысу.
11. Түйме       — параметр мәнін арттыру, параметрлер 
арасында ауысу.
12. Түйме       – пісіру температурасын орнату.
13. Түйме       – пісіру уақытын орнату, дыбыстық сигналдарды 
өшіру.
14. Түйме       — MULTIPOVAR бағдарламасын қосу.
15. Түйме         — өнімді таңдау түймесі.
16. Түйме       – кешіктіріп бастауды орнату, блоктау
басқару панельдері.
17. Түйме       – бағдарламаны бастау және тоқтату.
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Пайдаланар алдында пайдалану бойынша 
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықта-
малық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс 
пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар 
құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық 
жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде  
олданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ
 
• Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және 
бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған 
зақымдар үшін жауап бермейді. 
• Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған 
көпфункционалды устройқұрылғы болып табылады және 
пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік 
емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. 
Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз 
пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу 
болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар 
үшін жауап бермейді. 
• Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі 
аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз 
(бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық 
кестесін қараңыз). 
• Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш 
қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға 
немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін. 
• Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, — 
бұл электр қауіпсіздігінің міндетті

талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның 
жерлендірілетініне көз жеткізіңіз. 
• Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған 
немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын 
сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен 
шығарыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пайдалану кезiнде аспап қатты 
қызады. Аспаптың iшiндегi қызғыш элементтерге қол 
тигiзуден абай болыңыз. Асханалық ұстағыштар 
немесе қолғаптарды пайдаланыңыз. 

• Аспапты мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
Аспапты осы нұсқаулықта көрсетiлген мақсаттарынан бөгде 
мақсаттарда пайдалану ережелерiн  бұзу болып табылады. 
• Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу 
көздерінің жанында тартпаңыз.
Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір 
заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз. 

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі 
зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін 
ақауларға, сонымен

қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін 
Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам 
ауыстыруды талап етеді. 
• Жұмыс iстейтiн ыдысы бар құралды жұмсақ және жылуға төз
iмсiз бетке орнатпаңыз, жұмыс кезiнде оның бетiн жаппаңыз: 
бұл құрылғының қызып кетуiне және сынуына алып келуi 
мумкiн. 
• Қалыпты желдету мен жылуды бұру үшін жұмыс жасап 
тұрған аспаптың жанынан, әрбір жағынан 10 см кем емес 
орын қалдырыңыз. 

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына 
түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

• Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады және 
ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Заттардың түсуі оны 
қатты зақымдауы мүмкін.   Аспап тез жанғыш заттардың 
жанында пайдаланбау керек, мысалы перде. 
• Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден 
ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. 
Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз. 
• Жарықшақтар мен сызаттарға жол бермеуге тырысыңыз. 
Егер қақпақтың бетінде жарықшақтар мен сызаттар 
байқасаңыз, оны бұдан әрі пайдаланбаңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қолжетімді бөліктер аспапты 
пайдалану кезінде қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

• Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың 
байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен 
тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, 
ақылой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына 
арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында 
қараусыз қалдырмаңыз. 
• Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс 
енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған 
сервис-орталық жасауы керек. Біліксізжасалған жұмыс 
аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына 
әкеліп соқтыруы мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау 
болғанда пайдалануға тыйым салынады. 

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 
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  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 

Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 
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  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 

Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 
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  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 

Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 
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  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 

Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 
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Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 
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Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 

Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).
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Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)
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III. АСПАПТЫ КҮТУ
Құралды тазалау алдында оның электр желісінен 
ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.

Құрал айыр және электр қуатының сымын судың 
ағысы астына қоюға немесе суға салуға ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ.

Құралды тазалау кезінде қатты шүберектер немесе 
губкалар қажақты пасталарды қолдануға ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ. Сондайақ тамақпен байланысатын 
заттар үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық 
агрессивті немесе кез келген басқа заттарды 
қолдануға болмайды. 

Құралдың тазалау 
Корпустың сыртқы беттерін және жұмыс камерасының 
қабырғаларын таза, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ылғал 

шүберекпен немесе қағаз сүлгімен қыздыру элементтеріндегі 
кірді кетіріңіз. Тор мен торды алу тұтқаларын ыдыс жуғыш 
машинада немесе қолмен жылы сумен және жұмсақ жуғыш 
затпен жууға болады.

Жұмыс камерасын бумен тазалауды қолданбаңыз. 
Есік шынысын тазалау үшін қатты абразивті 
тазалағыштары немесе қатты металл қырғыштар-
ды пайдаланбаңыз, себебі олар шыныны ақыр соңында 
сындыратындай, оның қабатын қырып тастауы 
мүмкін. 

Шыныны тазалау үшін аэрозольдерді пайдаланбаңыз. 

Сақтау және тасымалдау 

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық 
бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ 
желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей 
күн сәулелерден алыс сақтаңыз.
Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына 
және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды 
механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.
Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау 
қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР 
АЛДЫНДА



3. Түймені қайтадан басыңыз         және түймелер      Және  
қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).

  Мәнді жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып 
тұрыңыз. 

4. Кейбір автоматты бағдарламаларда пісіру уақытының кері 
санағы құрылғы орнатылған жұмыс температурасына 
жеткеннен кейін ғана басталады. Осы уақытқа дейін кері 
санақ жоқ.

5. Бірнеше кезеңді және әртүрлі пісіру температуралары бар 
бағдарламаларда әзірлеу уақытын өзгерткен кезде, құрылғы 
бірінші кезеңнің температурасында белгіленген уақыт бойы 
жұмыс істейді.

Кешіктіріп бастау функциясы 

Кешіктіріп бастау функциясы пісіру бағдарламасы басталатын 
уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік барлық 
бағдарламаларда қол жетімді. Ең көп кешіктіру басталу 
уақыты – 24 сағат. 

1. түймешігін басыңыз      автоматты пісіру бағдарламаларын 
таңдағанда. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі және сағат 
жыпылықтайды. Түйменің индикаторы жанады  және 
таңдалған бағдарламаның көрсеткіші. 

2. түймелері        және       қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және

Сағатты орнатуға оралу үшін автосақтау алдында түймені 
қайта басыңыз      .

Автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
Пісіру бағдарламасын автоматты түрде таңдау режимін қосу 
үшін түймешігін басыңыз    немесе   Күту режимінде. 
Бейнебетте бағдарламаның орындалу уақыты, таңдалған 
өнімнің көрсеткіші (бағдарламада қарастырылған болса) және 
пісіру бағдарламасы, түйме индикаторы көрсетіледі   .  
жыпылықтау. Бағдарламалар арасында ауысу түймелерді басу 
арқылы жүзеге асырылады      және      .

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы тағам дайындаудың қажетті 
параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз    күту 
режимінде немесе автоматты пісіру бағдарламаларын таңдау 
режимінде. Бейнебетте пісіру бағдарламасының жұмыс 
уақыты, әдепкі температура, температура индикаторлары 
және екі қыздырғыштың жұмысы қосулы, түйме индикаторы 
көрсетіледі           жыпылықтау. 

Әзірлеу баптамаларын кез-келген тәртіпте өзгерту-
ге болады — баптаманың келесі параметріне өткен 
кезде алдыңғысы сақталады. 

Әзірлеу температурасы мен қыздырғыштардың 
жұмысын реттеу 

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА
Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап 
шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық 
жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсет-
кіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар 
кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң
аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме 
температурасында ұстау керек. 

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын 
ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Шешілмелі 
бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық 
элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. 
Қаңылтыр таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын 
қосылған суда жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа 
орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін 
ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына 
көз жеткізіңіз. 

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ
Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан 
басқару
Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны 
қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді. 

Өзіңіздің смартфон немесе планшетінізге Sky қосымшасын 
App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен 
жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының 
операциялық жүйесіне байланысты).

Минималды қолдалатын операциялық жүйені 
компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе App Store және Google Play дүкендеріндегі 
қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және 
экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.

Қосу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде 
құралдың атауы үлгінің нөмірімен сәйкес келеді. Жаңа 
атауды белгілеуге немесе бастапқы күйі бойынша 
орнатылған атын қалдыруға болады.

Мобильді құрылғымен қадамдастыруды бастамас 
бұрын құрылғы күту режимінде болуы керек. 

Басқару панеліндегі     пернесін 5 секунд бойы басып ұстап 
тұрыңыз. Аспап күту тәртіптемесінде болуы тиіс. 
Қосылу кезінде духовка шкафының дисплейінде ауысып 
отыратын және символдары көрінеді. Қосылыс 
орнатылғаннан кейін аспаптан дыбыстық сигнал естіліп, ол 
күту тәртіптемесіне өтеді. 

 
Егер 30 секунд ішінде мобильді құрылғымен байланыс 
орнатылмаса, құрылғы екі рет дыбыстық сигнал 
беріп, күту режиміне өтеді. Қайталап көріңіз.

Духовка шкафын мобильді құрылғыдан ажырату үшін, аспап 
күту тәртіптемесінде тұтған кезде       пернесін дыбыстық 
сигнал естілгенше басып ұстап тұрыңыз.

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін мобильді 
құрылғы духовка шкафынан 15 метрден аспайтын 
қашықтықта болуы тиіс.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен 
техниканы Gateway қосымшасы, сондайақ интеграцияланған 
гейтвесі бар құрылғылардың бірі арқылы басқара аласыз: 
SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару 
орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. 
SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйіңізде және 
ұялы құрылғыңыз бар Sky сериялы құралдар арасындағы 
көпір болады.

Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
қашықтықтан Басқару
1. Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» 
бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Sky) арқылы 
аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз
2. Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын 
смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және 
орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесі орнатылған 
болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды 
талаптар компанияның www.redbt.company ресми сайтында 
немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. 
Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth
ке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз. 

3. Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Sky 
Умный дом и сервисы) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт 
арқылы кіріңіз.
4. В приложении Gateway қосымшасында экран бойымен 
саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүріңіз (свайп): SkyOven 
RO-5727S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S 
Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз 
немесе планшетіңіз пайдаланатын тұрмыстық 
аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Sky және Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына 
орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілуіне алып келуі 
мүмкін.
Gateway қосымшасы тек қана Sky негізгі басқарушы 
қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла 
алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдаланушы басқара 
алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы 
орындайтын болады (бір сәтте Gateway қосымшасы тек қана 
бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты 
негізгі қосымша және Gateway қосымшасы арқылы аспапты 
бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын 
аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты пайдалану кезінде 
қолжетімді бөліктер қатты қызуы мүмкін. Балаларды 
жақын жібермеңіз. 

Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз 
Құралдың дыбыстық сигналдарын қосуға/өшіруге болады. 
Мұны істеу үшін түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.  
        Күту режимінде. Құрал күту режиміне өтеді. 
Дыбыстық сигналдарды қосу үшін түймені қайтадан бірнеше 
секунд басып тұрыңыз.           Күту режимінде. Дыбыстық сигнал 
естіледі. 

Басқару панелінің құлпы 
Қосымша қауіпсіздік үшін құралда түймені кездейсоқ басуға 
жол бермейтін басқару тақтасын құлыптау мүмкіндігі бар.
Бастамас бұрын бағдарламаны орнатудан басқа кез келген 
режимде басқару тақтасын құлыптау үшін түймені басып 
тұрыңыз      . Бейнебетте белгішесі пайда болады      .
Құлыпты ашу үшін түймені қайтадан басып тұрыңыз      . Таңба    
        дисплейде өшеді. 

Сағат параметрі 
1. Күту режимінде ағымдағы уақытты орнату үшін түймені 
бірнеше секунд басып тұрыңыз   . Дисплейдегі сағат мәні 
жыпылықтайды. 
2. Түймелерді басу  Және  , қалаған сағатты орнатыңыз. 
Жылдам өзгерту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Ауысу 
шеңберде жүреді. 
3. Өзгерістерді сақтау және минуттар параметріне өту үшін 
түймені басыңыз     . 
4. Минуттарды дәл осылай орнатыңыз. Панельдегі түймелерді 
бірнеше секунд баспаңыз, өзгертулер автоматты түрде 
сақталады (дисплейдегі сандар жыпылықтауын тоқтатады). 

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасы 1 ° C қадамдарымен 40-тан 
230 ° C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Бұл үшін:

1. түймешігін басыңыз     «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын 
орнату кезінде. Бейнебетте «МУЛЬТИПОВАР» 
бағдарламасының жұмыс уақыты, әдепкі температура мәні, екі 
қыздырғыштың температурасы мен жұмыс индикаторлары 
қосулы, түйме индикаторы көрсетіледі       жанды. 

2. түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 

3. түймелері       және        қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру уақытын реттеу 
Қалаған пісіру уақытын 1 минуттан 10 сағатқа дейін орнатуға 
болады. Ол үшін:

1. түймешігін басыңыз    пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі сағаттар 
мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру бағдарламасының 
уақытының индикаторлары жанады. MULTIPOKER 
бағдарламасында температура мәні мен қыздырғыштардың 
жұмыс режимі көрсетіледі, өнімдер таңдауы бар 
бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі. 

2. түймелері           және         қажетті сағат мәнін таңдаңыз. 

  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды). 

Сөрені, пісіру науасын және пісірме табақты 
пайдалану (RO-5727S)
 
Сым тор мен пісіру науасы олардың үстіне пісірілетін тағамды 
және пісіру табағын орналастыру үшін қолданылады. 
Тағам немесе пісірме табақ салынған сөрені немесе пісіру 
науасын таңдалған деңгейдегі ойықтарға салыңыз. 

Астыңғы қыздыру элементін кірден қорғау үшін 
әрқашан тордың астына тамшы науасын қойыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тор, пісіру науасы және пісіру 
табағы жұмыс кезінде қызады, оларды пісіру камера-
сынан жинаққа кіретін арнайы тұтқаны пайдаланып 
ғана алыңыз. 

Дайын тағамның температурасын сақтау 
(автоматты қыздыру)

Бұл функция пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден 
автоматты түрде қосылады және дайын тағамның 
температурасын 70–75 °C аралығында 12 сағатқа дейін 
сақтай алады. Автоматты қыздыру белсенді болған кезде 
индикатор жанады         және түйме көрсеткіші        , және де 
осы режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут-минут кері 
санағы көрсетіледі. 

Алдын ала қыздыруды өшіру 
Автоматты қыздыруды қосқыңыз келмесе, бұл функцияны 
алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарламаны іске 
қосқаннан кейін немесе кешіктіріп бастау түймесін басыңыз     . 
Автоматты қыздыруды қайта қосу үшін түймені қайтадан 
басыңыз       . Сізге қыздыру операциясының аяқталуы туралы 
3 дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End жазуы көрсетіледі. 

Ыдыстарды қыздыру 
Құрылғыны тағамды қыздыру үшін пайдалануға болады. Мұны 
істеу үшін күту режимінде түймені басып тұрыңыз        . 
Индикатор жанады          және түйме көрсеткіші      , осы 
режимдегі жұмыс уақытының тікелей минут сайын кері санағы 
да көрсетіледі. 

Бірінші қуат қосулы 

1. КӨП ПІСІРУ бағдарламасын таңдап, температураны 230°C 
және уақытты 20 мин етіп орнатыңыз. 
2. Түймені басу арқылы пісіру процесін бастаңыз     және 
автоматты жылыту функциясын өшіріңіз. 
3. Құрылғы жұмысын аяқтағанша күтіңіз. 
4. Құрылғы одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Пештің кейбір бөліктері қорғаныш жабынмен 
жабылған, сондықтан оны бірінші рет қолданғанда 
аздаған түтін мен оғаш иіс пайда болуы мүмкін. Бұл 
уақытша құбылыс, ол құрылғының жұмысы үшін 
толығымен қауіпсіз және тез жоғалады.

Аспапты пайдалану 
1. Дайындалған азық-түлікті аспаптың ішіне торға немесе 
жайпақ табаға салыңыз. 
2. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. Автоматты бағдарламалардың бірін немесе 
«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасын таңдаңыз, жоғарыдағы 
нұсқаулықтарды орындай отырып қажетті параметрлерді 
баптаңыз. 
4.    пернесін басу арқылы бағдарламаны іске қосыңыз. 
Қалауыңыз бойынша автожылыту функциясын сөндіріңіз. 
5. Дыбыстық сигнал және дисплейдегі «Аяқтау» жазуы пісіру 
бағдарламасының аяқталғаны туралы хабарлайды. Әрі қарай, 
таңдалған параметрлерге байланысты құрылғы автоматты 
қыздыру режиміне немесе күту режиміне ауысады. 

Егер орнатылған уақыттан бұрын сізге дайындау 
процесін тоқтату керек болса,      батырмасын 
басыңыз және ұстап тұрыңыз

6. Әзірлеуді аяқтау бойынша қыздыру камерасынан 
ыстық ауа шығуы үшін, құралдың есігін ашыңыз. Аспапты 
электр желісінен ажыратыңыз. Азық-түліктер аздап 
салқындаған соң, оларды аспаптан алып шығыңыз. 
7. Суығаннан кейін аспаптың бетін май мен басқа да 
тағамдардың қалдығынан тазалаңыз. 

«МультиповарПРО» функциясы

Жаңа «МультиповарПРО» мүмкіндігімен аспаздық 
шығармашылықтың одан да көп мүмкіндіктерін ашыңыз! 
«МультиповарПРО» функциясын пайдалана отырып, 

бағдарлама параметрлерін тікелей пісіру барысында 
өзгертуге болады

Пісіру процесінде қыздырғыштардың 
температурасын және жұмысын реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы 1°C қадамдарымен 40-тан 
230°C-қа дейінгі диапазонға қажетті пісіру температурасын 
орнатуға мүмкіндік береді. Осыған: 
1. Түймешігін басыңыз     . Бейнебетте әдепкі температура 
көрсетіледі, екі қыздырғыштың да температурасы мен жұмыс 
индикаторлары жанады. 
2. Түймесі  жылытқыштардың жұмыс режимін таңдаңыз. 
Таңдалған опцияның индикаторы қосулы. 
3. Түймелері        Және      қажетті температура мәнін 
орнатыңыз (дисплейде көрсетіледі және жыпылықтайды).

Пісіру кезінде уақытты реттеу 

«МультиповарПРО» бағдарламасы қажетті пісіру уақытын 5 
минуттан 10 сағатқа дейінгі диапазонда орнатуға мүмкіндік 
береді. Бұл үшін:

1. Түймешігін басыңыз  пісіру бағдарламаларын орнату 
кезінде. Дисплейде сағат жыпылықтай отырып, әдепкі 
сағаттар мен минуттар көрсетіледі. Таңдалған пісіру 
бағдарламасының уақытының индикаторлары жанады. Өнім 
таңдауы бар бағдарламаларда таңдалған өнім көрсетіледі.
2. Түймелері        және      қажетті сағат мәнін таңдаңыз.
3. Түймені қайтадан басыңыз        және түймелер      және
  қажетті минуттарды орнатыңыз (дисплейде жыпылықтайды).
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Автоматты пісіру бағдарламаларының 
жиынтық кестесі (зауыттық параметрлер)

III. АСПАПТЫ КҮТУ
Құралды тазалау алдында оның электр желісінен 
ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.

Құрал айыр және электр қуатының сымын судың 
ағысы астына қоюға немесе суға салуға ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ.

Құралды тазалау кезінде қатты шүберектер немесе 
губкалар қажақты пасталарды қолдануға ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ. Сондайақ тамақпен байланысатын 
заттар үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық 
агрессивті немесе кез келген басқа заттарды 
қолдануға болмайды. 

Құралдың тазалау 
Корпустың сыртқы беттерін және жұмыс камерасының 
қабырғаларын таза, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ылғал 

шүберекпен немесе қағаз сүлгімен қыздыру элементтеріндегі 
кірді кетіріңіз. Тор мен торды алу тұтқаларын ыдыс жуғыш 
машинада немесе қолмен жылы сумен және жұмсақ жуғыш 
затпен жууға болады.

Жұмыс камерасын бумен тазалауды қолданбаңыз. 
Есік шынысын тазалау үшін қатты абразивті 
тазалағыштары немесе қатты металл қырғыштар-
ды пайдаланбаңыз, себебі олар шыныны ақыр соңында 
сындыратындай, оның қабатын қырып тастауы 
мүмкін. 

Шыныны тазалау үшін аэрозольдерді пайдаланбаңыз. 

Сақтау және тасымалдау 

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық 
бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ 
желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей 
күн сәулелерден алыс сақтаңыз.
Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына 
және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды 
механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.
Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау 
қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР 
АЛДЫНДА

Ақаулық Мүмкін болатын себептері Жою әдістері

Дисплейде жүйелік 
қате туралы хабар 
пайда болды: E*

Қыздыру 
элементтері 
қызбайды, қыздыру 
индикаторы 
жанбайды

Синхрондау әрекеті 
сәтсіз аяқталды

Жүйе қатесі, басқару 
тақтасының немесе қыздыру 
элементінің ықтимал 
ақаулығы

Синхрондалған құрылғылар 
тым алыс

Құрылғылардың бір-бірінен 
15 метр қашықтықта екеніне 
көз жеткізіңіз

Құрылғы желіге қосылмаған

Мобильді құрылғыда Bluetooth 
функциясы өшірілген

Құрылғыны электр желісіне 
қосыңыз

Құрылғыны жұмыс істейтін 
розеткаға қосыңыз

Мобильді құрылғыда Bluetooth 
функциясын қосыңыз

Электр розеткасы ақаулы

Мобильді құрылғыдағы Sky Умный 
дом и сервисы және Services 
қолданбасы белсенді емес

Мобильді құрылғыда Sky Умный 
дом и сервисы және қызметтер 
қолданбасын ашыңыз

Құралды электр желісінен 
ажыратыңыз, оны суытыңыз.
Құралды қайтадан электр 
желісіне қосыңыз

Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизация-
ланған KAZ сервистік орталыққа жүгініңіз.
Кепілдік мерзімі біткен жөндеуге арналған қосалқы 
бөлшектерді www.redbt.company сайтынан табуға 
болады
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Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында 
орналасқан!
Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік 
беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшек-
терді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен 
кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. 
Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында 
дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда 
ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану 
бойынша нсұқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, 
бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесін-
де зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы 
сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның 
табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды 
(сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік 
міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден 

діру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға 
болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы 
белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек 
клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана 
мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік 
және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын 
бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік 
талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, 
сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол 
қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық 
жағдайын тексеріңіз, кепілдік шартттарымен танысып, қол 
қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, 
өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік 
келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға 
таралмайды:
• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе 

нұсқаулықты ұстанбау;
• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым 

оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және 
басқа зақымдардан;

• тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң 
жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды 
уақытында тазаламаудан;

• ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. 
түсуінен;

• электр бауы зақымдануынан;
• осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен 

басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандарт-
ты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі 
бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық 
стандарттар және осы KAZ нұсқаулыққа сәйкес жүзеге 
асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 
жылды құрайды.

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың 
өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті 
бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай 
бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге 
лақтырмаңыз.

  
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ 

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік 
міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден 
есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). 
Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестен-
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* Стандартты кепілдік 1 жыл. Қосымша кепілдік қызмет көрсету 
жылы «Sky. Умный дом и сервисы» қосымшасында «Акции» 
бөлімінде. Сіздің еліңіз үшін шарттар туралы ақпарат сайтта 
қолжетімді www.redbt.company

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі 
(егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың 
өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсыр-
масында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. 
Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы 
белгілер айды, 8-ші — құрылғы шыққан жылды білдіреді.

• бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз 
жөндеуден және басқа араласудан;

• тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және 
басқа);

• бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы 
температураның әсерінен;

• сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық 
басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен 
аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісір-
гіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындыла-
ры бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың 
торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, 
ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және 
т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне 
және қоректену батареяларына таралмайды.Пайдалану 
бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа 
кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы 
ақпаратты сондайақ www.redbt.company сайтынан 
нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдала-
нушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан 
Республика бойынша телефон соғу тегін).
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діру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға 
болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы 
белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек 
клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана 
мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік 
және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын 
бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік 
талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, 
сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол 
қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиынтықтылығын, технакалық 
жағдайын тексеріңіз, кепілдік шартттарымен танысып, қол 
қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, 
өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік 
келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға 
таралмайды:
• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе 

нұсқаулықты ұстанбау;
• дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым 

оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және 
басқа зақымдардан;

• тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң 
жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды 
уақытында тазаламаудан;

• ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. 
түсуінен;

• электр бауы зақымдануынан;
• осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен 

басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандарт-
ты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі 
бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық 
стандарттар және осы KAZ нұсқаулыққа сәйкес жүзеге 
асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 
жылды құрайды.

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың 
өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті 
бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай 
бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге 
лақтырмаңыз.

  
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ 

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік 
міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден 
есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). 
Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестен-

• бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз 
жөндеуден және басқа араласудан;

• тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, найзағай және 
басқа);

• бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы 
температураның әсерінен;

• сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық 
басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен 
аксессуарларға (шаң сорғыш щеткалары, мультипісір-
гіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындыла-
ры бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың 
торпышақтары, пышақтар, қаптаршаң жинағыштар, 
ауыстырылатын сүзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және 
т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне 
және қоректену батареяларына таралмайды.Пайдалану 
бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа 
кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы 
ақпаратты сондайақ www.redbt.company сайтынан 
нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдала-
нушы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан 
Республика бойынша телефон соғу тегін).
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный 
номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техниче-
ское состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается 
вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте 
www.redbt.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по 
России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт 
и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, 
этаж 7, пом. 4738б.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о 
защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют 
запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по 
телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.company. Благода-
ря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевре-
менным и удобным. Спасибо за вашу помощь.





Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии 
с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте 
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей 
утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, 
подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответ-
ствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе 
в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления».
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